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Caja hermética y resistente diseñada para
proteger la tubería del aire acondicionado,
evitando rupturas, contaminación y riesgos
de obstrucción.

VENTAJAS

Instalación segura: diseño unificado, sin uniones ni agujeros, que garantiza un sellado total.
Resistencia: su diseño y materiales aseguran una alta resistencia, evitando rupturas,
contaminación y obstrucciones en la instalación.
Drenaje eficiente: el sistema de drenaje lineal con inclinación no permite la acumulación de agua.

Fácil instalación: cuenta con múltiples puntos de entrada de tuberías, con líneas de cortes
simplificadas que se adaptan a diferentes necesidades de instalación.
Versatilidad: permite adaptar la salida de drenaje horizontal o vertical.
Reversibilidad: posibilita la instalación del drenaje en ambos lados.
No requiere piezas metálicas para instalación.

CAJA DE PREINSTALACIÓN DE
AIRE ACONDICIONADO / SPLIT

 
 

DATOS TÉCNICOS
MEDIDAS PESO COMPOSICIÓN

(LxAxP)

29,0x16,4x5,0 cmts.   0,175 kg
Polietileno de
Alta Densidad

(PEAD)
VER VIDEOhttps://www.youtube.com/watch?v=mQpxvQKdZmY


